Kauftipps ECE-R-Pruflabel

Das Pruflabel, eine meist orangefarbene Etiket-

» Wahlen Sie den Sitz anhand des Ge- te, muss auf jedem Kindersitz vorhanden sein.
wichts resp. der Kérpergrosse des Kindes Es bestatigt, dass der Kindersitz gepruft worden
(siehe S. 11). Geben Sie den Kindersitzen ist. Aktuell sind nur Kindersitze zugelassen, auf
den Vorzug, die im TCS-Test gute Ergeb- deren Etikette die Prufnummer ECE R44.03,
nisse erzielen. R44.04 oder R129 steht! Dieselbe Prufnummer

muss auch in der Bedienungsanleitung zu

» Wenn Ihr Fahrzeug uber Isofix-Veranke- finden sein.

rungen verfugt, empfiehlt sich der Kauf
von |sofix-Kindersitzen.

Kaufen Sie nur Kindersitze, die nach der
Norm ECE R44.04 oder R129 zugelassen
sind. Die Zulassungsinformation finden
Sie am Kindersitz auf einer meist orange-
farbenen Etikette und in der Bedienungs-
anleitung.
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Testen Sie den Einbau im eigenen
Fahrzeug vor dem Kauf. Kontrollieren
Sie, ob der Gurt lang genug ist, ob die
Gurtgeometrie stimmt und ob der Sitz im
Fahrzeug nicht wackelt. Der Kindersitz
muss sich so fixieren lassen, dass er
weder kippen noch verrutschen kann.

Uberpriifen Sie, ob das Hineinsetzen und
Angurten des Kindes sowie das Bedienen
der Einstellvorrichtung problemlos
maoglich sind.
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» Ein leicht entfernbarer Sitzbezug verein-
facht die Reinigung. Beachten Sie hierzu
die TCS-Beurteilungen ab S. 30.

€ Angabe, welcher ECE-Prafnorm der
Sitz entspricht (i-Size = R129)

@ RA44: Zugelassenes Korpergewicht /
R129: Zugelassene Kdrpergrdsse

@ Prafzeichen: E1 = Deutschland,
E2 = Frankreich, E3 = ltalien,
E4 = Niederlande usw.

@) Prufnummer. Beginn mit 03 oder 04 =
aktuelle Sitze der Norm R44 (siehe €D).
Beginn mit 01 oder 02 = alte Sitze, seit
2010 Verwendung untersagt!

€ Prufnorm R129
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